
raccordement pour 
tuyaux industriels

NUMÉRO DE DOCUMENTATION DE CETTE PUBLICATION:

1 5 6 0 5 0 (2001) 



2

RACCORDEMENT POUR TUYAUX INDUSTRIELS 

Raccords pour flexibles - liaisons filetées page  5

Raccords pour flexibles avec liaisons filetées et 
étanchéité à fond plat 6

Raccords pour flexibles avec liaisons filetées 
étanchéité conique 9

Mamelons, manchons et  réductions 12

Raccords pour flexibles avec liaisons filetées et 
jupes auto-serrantes 14

Raccords à coquilles (DIN 2817) 18

Raccords à coquilles (DIN 11851) 24

Raccords à coquilles, série lourde (DIN 2826) 25

Raccord AKZO en PE 29

Coquilles de serrage (DIN 2817-DIN 2826) 31

Raccord vapeur type “Boss” 34

Raccords Triclamp 36

Capuchons et bouchons 38

Raccord de liaisons pour flexible avec coquilles de serrage 39

Raccords à bride page 41

Raccords à bride 42

Raccord à bride avec coquilles de serrage 44

Raccord à bride avec coquilles de serrage - série lourde 52

Brides taraudées 55

Raccords rapides: coupleur - adaptateur page 55

Raccord rapide Eritite 58
• dimensions 59
• types 61

T a b l e  d e s  m a t i è r e s



3

RACCORDEMENT POUR TUYAUX INDUSTRIELS 

Toutes les données figurant dans cette documentation ont
été réunies avec le plus grand soin. Toutefois, celles-ci sont
données à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout
moment du fait du fabricant ou du fait d’une erreur qui
n’aurait pas été corrigée avant l’impression.

R e s p o n s a b i l i t é

Raccord camion citerne TW 76

Raccord cardan irrigation 80

Raccord TODO dry-break 82

Raccords rapides symétriques page 89

Raccord rapide GEKA 90

Raccord Express 93

Raccord pour flexible à air GY 94

Raccord pour flexible à air Air-king 95

Raccord symétrique Guillemin 96

Raccord incendie symétrique DSP 110

Raccord Storz 115

Divers : Flexrite page 127

Voyant ou indicateur de niveau Flex-rite 128



raccordement pour 
tuyaux industriels

p a r t i e  1

racco rds  pou r  f l e x ib l es

l i a i sons  f i l e tées



6

RACCORDEMENT POUR TUYAUX INDUSTRIELS 

Raccords pour f lex ibles avec l ia isons f i letées,  étanchéité à fond plat

Raccord fileté à embout cannelé et
étanchéité à fond plat - type 1V.  
La pression de service maximale est de
10 bars.  Ce raccord est monté sur le
flexible au moyen de colliers de 
serrage (par exemple ABA ou NORMA).

Raccords pour flexibles type 1VH/1VR

ERIKS Ø embout Filet Matériau Fig. Poids Référence
article n° cannelé kg

en mm
10038842 6 1/4” NPT ST 1 0,03 1VH 06 ST 1/4”NPT

6 3/8” NPT ST 1 0,03 1VH 06 ST 3/8”NPT
6 1/2” NPT ST 1 0,03 1VH 06 ST 1/2”NPT

10038955 6 G1/2” MS 1 0,35 1VH 06 MS G1/2”
10038958 6 G3/8” MS 1 0,3 1VH 06 MS G3/8”
10038956 6 G1/4” MS 1 0,3 1VH 06 MS G1/4”
10038957 6 G1/8” MS 1 0,3 1VH 06 MS G1/8”
10038959 6 G1/4” SS 1 0,3 1VH 06 SS G1/4”

10038930 10 G1/4” MS 1 0,035 1VH 10 MS G1/4”
10038844 10 3/8” NPT ST 1 0,035 1VH 10 ST 3/8”NPT
10038932 10 G3/8” SS 1 0,035 1VH 10 SS G3/8”
10038931 10 G3/8” MS 1 0,035 1VH 10 MS G3/8”

10 1/2” NPT ST 1 0,035 1VH 10 ST 1/2”NPT
10 G1/2” SS 1 0,035 1VH 10 SS G1/2”

10038929 10 G1/2” MS 1 0,035 1VH 10 MS G1/2”

10038847 13 1/2”NPT ST 1 0,04 1VH 13 ST 1/2”NPT
10038934 13 1/2”NPT MS 1 0,04 1VH 13 MS 1/2”NPT

13 3/4”NPT ST 1 0,04 1VH 13 ST 3/4”NPT
10038935 13 G1/4” MS 1 0,04 1VH 13 MS G1/4”
10038937 13 G 3/8” MS 1 0,07 1VH 13 MS G3/8”

13 G 1/2” ST 1 0,07 1VH 13 ST G1/2”
10038938 13 G 1/2” SS 1 0,07 1VH 13 SS G1/2”
10038933 13 G 1/2” MS 1 0,07 1VH 13 MS G1/2”

13 G 3/4” SS 1 0,10 1VH 13 SS G3/4”
10038936 13 G 3/4” MS 1 0,10 1VH 13 MS G3/4”

10038943 19 1/2”NPT MS 1 0,14 1VH 19 MS 1/2”NPT
10038849 19 3/4”NPT ST 1 0,14 1VH 19 ST 3/4”NPT
10038942 19 G 1/2” MS 1 0,07 1VH 19 MS G1/2”
10038945 19 G 3/4” ST 1 0,14 1VH 19 ST G3/4”
10038944 19 G 3/4” SS 1 0,14 1VH 19 SS G3/4”
10038940 19 G 3/4” MS 1 0,14 1VH 19 MS G3/4”
10038941 19 G 1” MS 1 0,14 1VH 19 MS G1”
11019044 19 G 1” SS 1 0,17 1VH 19 SS G1”

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Raccords pour flexibles type 1VH/1VR
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R A C C O R D S  P O U R  F L E X I B L E S  -  L I A I S O N S  F I L E T E E S

Raccords pour f lex ibles avec l ia isons f i letées,  étanchéité à fond plat

Raccords pour flexibles 1VH/1VR

ERIKS Ø embout Filet Matériau Fig. Poids Référence
article n° cannelé 

en mm kg
10038853 25 1”NPT ST 3 0,16 1VR 25 ST 1”NPT
10038850 25 1”NPT ST 1 0,17 1VH 25 ST 1”NPT
10038861 25 R 1” ST 3 0,16 1VR 25 ST R1”
10038947 25 G 1” SS 1 0,16 1VH 25 SS G1”
10038946 25 G 1” MS 1 0,17 1VH 25 MS G1”

25 G 1.1/4” SS 1 0,23 1VH 25 SS G1.1/4”

10038854 32 1 1/4”NPT ST 3 0,31 1VR 32 ST 1.1/4”NPT
10038862 32 R 1 1/4” ST 3 0,36 1VR 32 ST R1.1/4” 
10038950 32 G 1 1/4” SS 1 0,23 1VH 32 SS G1.1/4”
10038949 32 G 1 1/4” MS 1 0,24 1VH 32 MS G1.1/4”

32 G 1 1/2” SS 1 0,31 1VH 32 SS G1.1/2”

10038855 38/40 1 1/2”NPT ST 3 0,40 1VR 38 ST 1.1/2”NPT
10038863 38/40 R 1.1/2” ST 3 0,40 1VR 38 ST R1.1/2”
10038952 38/40 G 1 1/2” SS 1 0,38 1VH 38 SS G1.1/2”
10038951 38/40 G 1.1/2” MS 2 0,29 1VH 38 MS G1.1/2”

38/40 G 2” SS 1 0,42 1VH 38 SS G2”
10070455 38/40 G 2” MS 1 0,51 1VH 38 MS G2”

10038856 50 2”NPT ST 3 0,70 1 VR 50 ST 2”NPT
10038864 50 R 2” ST 3 0,70 1 VR 50 ST R2”
10038954 50 G 2” SS 1 0,42 1 VH 50 SS G2”
10038953 50 G 2” MS 2 0,49 1 VH 50 MS G2”

10038857 63 2.1/2”NPT ST 3 1,05 1VR 63 ST 2.1/2”NPT
63/65 G 2 1/2” SS 4 1,00 1VH 63 SS G2.1/2”

10038960 63/65 G 2 1/2” MS 2 0,74 1VH 63 MS G2.1/2”
63/65 G 3” MS 1 0,83 1VH 63 SS G3”

10038853 75 3”NPT ST 3 1,20 1VR 75 ST 3”NPT
10038866 75 R 3” ST 3 1,15 1VR 75 ST R3”
11028823 75 G 3” SS 4 0,60 1VH 75 SS G3”
10038961 75 G 3” MS 2 0,90 1VH 75 MS G3”

75 G 3” AL 1 0,36 1VH 75 AL G3”

80 G 3” SS 4 0,70 1VH 80 SS G3”
80 G 3” MS 2 0,92 1VH 80 MS G3”

10038859 100 4”NPT ST 3 2,00 1VR 100 ST 4”NPT
10038867 100 R 4” ST 3 2,00 1VR 100 ST R4”

100 G 4” SS 4 1,55 1VH 100 SS G4”
100 G 4” MS 2 2,20 1VH 100 MS G4” 

G : BSP
ST : acier
SS : acier inoxydable 316
MS : laiton
AL : aluminium

Fig. 4

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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RACCORDEMENT POUR TUYAUX INDUSTRIELS 

Raccords pour f lex ibles avec l ia isons f i letées,  étanchéité à fond plat

Raccords pour flexibles type 2VH

Raccord à douille cannelée avec 
écrou tournant et joint d’étanchéité plat
en polyuréthane (pour les raccords en
inox, joint en PTFE) type 2VH.  
La pression de service maximale est de
10 bars. Ce raccord est également
monté sur les flexibles au moyen de
colliers de serrage (ex. type ABA ou
NORMA).

G : BSP
ST : acier
SS : acier inoxydable 316
MS : laiton
AL : aluminium

Raccords pour flexibles type 2VH

ERIKS Ø embout Filet Matériau Fig. Poids Référence
article n° cannelé kg

en mm
13 G 1/2” ST 1 0,09 2VH 13 ST G1/2”
13 G 1/2” SS 1 0,09 2VH 13 SS G1/2”

10038982 13 G 1/2” MS 1 0,09 2VH 13 MS G1/2”
10038983 13 G 3/4” MS 1 0,10 2VH 13 MS G3/4”

19 G 3/4” ST 1 0,11 2VH 19 ST G3/4”
19 G 3/4” SS 1 0,10 2VH 19 SS G3/4”

10038986 19 G 3/4” MS 1 0,10 2VH 19 MS G3/4”
10038985 19 G 1” MS 1 0,10 2VH 19 MS G1”

10070284 25 G 1” SS 1 0,16 2VH 25SS G1”
10038988 25 G 1” MS 1 0,14 2VH 25MS G1”

10070285 32 G 1 1/4” SS 1 0,20 2VH 32 SS G1.1/4”
10038989 32 G 1 1/4” MS 1 0,22 2VH 32 MS G1.1/4”
10070286 32 G 1 1/2” MS 2 0,31 2VH 32 MS G1.1/2”

10070287 38/40 G 1 1/2” SS 1 0,39 2VH 38 SS G1.1/2”
10038990 38/40 G 1 1/2” MS 2 0,32 2VH 38 MS G1.1/2”

38/40 G 2” MS 2 0,50 2VH 38 MS G2”

10070288 50 G 2” SS 1 0,44 2VH 50 SS G2”
10038991 50 G 2” MS 2 0,47 2VH 50 MS G2”

50 G 2 1/2” MS 2 0,72 2VH 50 MS G2.1/2”

63/65 G 2 1/2” SS 1 0,82 2VH 63 SS G2.1/2”
10070289 63/65 G 2 1/2” MS 2 0,83 2VH 63 MS G2.1/2”
10070290 63/65 G 3” MS 2 1,05 2VH 63 SS G2.1/2”

10070291 75 G 3” SS 1 0,94 2VH 75 SS G3”
10038992 75 G 3” MS 2 1,05 2VH 75 MS G3”

80 G 3” SS 1 0,91 2VH 80 SS G3”
10070292 80 G 3” MS 2 1,05 2VH 80 MS G3”

10070293 100 G 4” MS 3 2,30 2VH 100 MS G4”

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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R A C C O R D S  P O U R  F L E X I B L E S  -  L I A I S O N S  F I L E T E E S

Raccords  pour  f lex ib les  avec  l i a i sons  f i l e tées ,  é tanché i té  con ique

Raccords pour flexibles 1KH

Raccord à douille cannelée à 6 pans
fileté BSP, étanchéité conique.

Raccords pour flexibles en laiton 1KH

ERIKS Ø embout Filet Matériau Référence
article n° cannelé en mm

10038919 4-5 G 1/8” MS 1KH 5 MS G1/8”
10038918 G 1/4” MS 1KH 5 MS G1/4”

G 3/8” MS 1KH 5 MS G3/8”

10038922 6 G 1/8” MS 1KH 6 MS G1/8”
10038921 G 1/4” MS 1KH 6 MS G1/4”

G 1/4” GAUCHE MS 1KH 6 MS G1/4”L
10038923 G 3/8” MS 1KH 6 MS G3/8”

G 3/8” GAUCHE MS 1KH 6 MS G3/8”L
10038920 G 1/2” MS 1KH 6 MS G1/2”

10038926 9 G 1/8” MS 1KH 9 MS G1/8”
10038925 G 1/4” MS 1KH 9 MS G1/4”
10038927 G 3/8” MS 1KH 9 MS G3/8”

G 3/8” GAUCHE MS 1KH 9 MS G3/8”L
10038924 G 1/2” MS 1KH 9 MS G1/2”

10038909 10 G 3/8” SS 1KH 10 SS G3/8”
10 G 1/2” SS 1KH 10 SS G1/2”

11 G 1/8” MS 1KH 11 MS G1/8”
10038911 G 1/4” MS 1KH 11 MS G1/4”
10038912 G 3/8” MS 1KH 11 MS G3/8”

G 3/8” GAUCHE MS 1KH 11 MS G3/8”L
10038910 G 1/2” MS 1KH 11 MS G1/2”

10038914 13 G 1/4” MS 1KH 13 MS G1/4”
10038915 G 3/8” MS 1KH 13 MS G3/8”
10038913 G 1/2” MS 1KH 13 MS G1/2”
10038916 G 1/2” SS 1KH 13 SS G1/2”

10038917 19 G 3/4” SS 1KH 19 SS G3/4”

G : BSP
MS : laiton
SS : acier inoxydable
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RACCORDEMENT POUR TUYAUX INDUSTRIELS 

Raccords  pour  f lex ib les  avec  l i a i sons  f i l e tées ,  é tanché i té  con ique

Raccords pour flexibles 2KH

Raccord à douille cannelée à 6 pans 
et écrou tournant BSP, étanchéité
conique.

G : BSP
MS : laiton
SS : acier inoxydable

Raccords pour flexibles en laiton 2KH

ERIKS Ø embout Filet Matériau Référence
article n° cannelé en mm

10038974 4-5 G 1/8” MS 2KH 5 MS G1/8”
G 1/4” MS 2KH 5 MS G1/4”
G 1/4” GAUCHE MS 2KH 5 MS G1/4”L
G 3/8” MS 2KH 5 MS G3/8”
G 3/8” GAUCHE MS 2KH 5 MS G3/8”L

10038977 6 G 1/8” MS 2KH 6 MS G1/8”
10038976 G 1/4” MS 2KH 6 MS G1/4”

G 1/4” GAUCHE MS 2KH 6 MS G1/4”L
10038978 G 3/8” MS 2KH 6 MS G3/8”

G 3/8” GAUCHE MS 2KH 6 MS G3/8”L
10038975 G 1/2” MS 2KH 6 MS G1/2”

10038980 9 G 1/4” MS 2KH 9 MS G1/4”
G 1/4” GAUCHE MS 2KH 9 MS G1/4”L

10038981 G 3/8” MS 2KH 9 MS G3/8”
G 3/8” GAUCHE MS 2KH 9 MS G3/8”

10038979 G 1/2” MS 2KH 9 MS G1/2”

11 G 1/4” MS 2KH 11 MS G1/4”
G 3/8” GAUCHE MS 2KH 11 MS G3/8”L

10038969 G 1/2” MS 2KH 11 MS G1/2”
10038970 G 3/8” MS 2KH 11 MS G3/8”

10038971 13 G 1/2” MS 2KH 13 MS G1/2”
10038984 G 1/2” SS 2KH 13 SS G1/2”

10038972 19 G 3/4” MS 2KH 19 MS G3/4”
10038987 G 3/4” SS 2KH 19 SS G3/4”

10038973 25 G1” MS 2KH 25 MS G1”
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R A C C O R D S  P O U R  F L E X I B L E S  -  L I A I S O N S  F I L E T E E S

Raccords  pour  f lex ib les  avec  l i a i sons  f i l e tées  é tanché i té  con ique

Raccord ALBRA

Raccords Albra, pour tuyaux flexibles
d’aspiration et de refoulement.
Constitués d’un embout cannelé avec écrou
tournant (2/3) et un filetage (1/3), doté de 2
tétons.
Filet BSP avec joint plat.
Joint d’étanchéité (2/3) en caoutchouc naturel.
Matériau : laiton.

Raccord ALBRA avec filetage

ERIKS Ø Embout cannelé Raccord 1/3 
article n° en mm avec filetage

19 G 3/4”
10039211 25 G 1”
10039212 32 G 1.1/4”
10039213 38 G 1.1/2”
10039214 50 G 2” 
10039215 65 G 2.1/2” 
10039216 75 G 3” 
10039210 100 G 4”

G : BSP

Raccord ALBRA avec taraudage

ERIKS Ø Embout cannelé Raccord 2/3 
article n° en mm avec taraudage
10039220 19 G 3/4”
10039221 25 G 1”
10039222 32 G 1.1/4”
10039223 38 G 1.1/2”
10039224 50 G 2” 
10039225 65 G 2.1/2” 
10039226 75 G 3” 
10039217 100 G 4”

G : BSP
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RACCORDEMENT POUR TUYAUX INDUSTRIELS 

M a m e l o n s ,  m a n c h o n s  e t   r é d u c t i o n s

Mamelons

A six pans.
Matériau: laiton, acier ou inox.
Filetage : BSP, BSPT ou NPT (ou une
combinaison de ces derniers)
Surface d’étanchéité: cone inversé 60°
ou étanchéité à fond plat.

Manchons

A six pans.
Matériau: laiton, acier ou inox.
Filetage: BSP, BSPT ou NPT (ou une
combinaison de ces derniers)
Surface d’étanchéité: cone inversé 60°
ou étanchéité à fond plat.

Remarque:
Autres exécutions et matériaux
disponibles sur demande.

Mamelons mâle/mâle

Filetage Filetage
partie 1 partie 2

1/8” 1/8”
1/8” 1/4”
1/4” 1/4”
1/4” 3/8”
3/8” 3/8”
3/8” 1/2”
1/2” 1/2”
1/2” 3/4”
3/4” 3/4”
1” 1”

1.1/4” 1.1/4”
1.1/2” 1.1/2”

2” 2”
2.1/2” 2.1/2”

3” 3”
4” 4”

manchons mâle/femelle

Filetage Taraudage
1/4” 1/4”
1/4” 3/8”
3/8” 1/4”
3/8” 3/8”
3/8” 1/2”
1/2” 3/8”
1/2” 1/2”
1/2” 3/4”
3/4” 1/2”
3/4” 3/4”
3/4” 1”
1” 3/4”
1” 1”
1” 1.1/4”

1.1/4” 1”
1.1/4” 1.1/4”
1.1/2” 1.1/2”

2” 2”
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R A C C O R D S  P O U R  F L E X I B L E S  -  L I A I S O N S  F I L E T E E S

M a m e l o n s  r é d u i t s

Matériau:
Laiton ou acier inoxydable

G : BSP

Mamelons réduits mâle/femelle

Filetage Taraudage
G 1/4” G 1/8”
G 3/8” G 1/8”
G 3/8” G 1/4”
G 1/2” G 1/8”
G 1/2” G 1/4”
G 1/2” G 3/8”
G 3/4” G 1/4”
G 3/4” G 3/8”
G 3/4” G 1/2”
G 1” G 3/8”
G 1” G 1/2”
G 1” G 3/4”

G 1.1/4” G 1/2”
G 1.1/4” G 3/4”
G 1.1/4” G 1”
G 1.1/2” G 3/4”
G 1.1/2” G 1”
G 1.1/2” G 1.1/4”

G 2” G 1”
G 2” G 1.1/4”
G 2” G 1.1/2”

G 2.1/2” G 1.1/2”
G 2.1/2” G 2”

G 3” G 2”
G 4” G 1.1/2”
G 4” G 3”
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RACCORDEMENT POUR TUYAUX INDUSTRIELS 

Raccords  pour  f lex ib les  avec  l i a i sons  f i l e tées  e t  jupes  auto -ser rantes

Raccords

Raccord pour flexibles avec liaisons
filetées et jupe en laiton.  La pression
de service maximale s’élève à 16 bars.
Méthode de montage :
Sur le flexible coupé droit, on visse tout
d’abord la jupe extérieure.  L’ensemble
est maintenu dans l’étau pour y visser
l’embout fileté.

Type HGM
Embout avec filetage mâle.

Raccords à jupe auto-serrante, type HGM

ERIKS Ø interne Filet Matériau Fig. Poids Référence
article n° flexible x 

épaisseur kg
paroi en mm

13 x 5 R 1/2” SS 2 0,11 HGM 23 SS R 1/2”
10038904 MS 2 0,12 HGM 23 MS R 1/2”

15 x 5 R 3/4” SS 2 0,16 HGM 25 SS R 3/4”
10038905 MS 1 0,17 HGM 25 MS R 3/4”

3/4” NPT SS 2 0,16 HGM 25 SS 3/4” NPT
MS 1 0,17 HGM 25 MS 3/4” NPT

11126919 19 x 4 R 3/4” SS 2 0,16 HGM 27 SS R 3/4”
MS 1 0,17 HGM 27 MS R 3/4”

3/4” NPT SS 2 0,16 HGM 27 SS 3/4” NPT
MS 1 0,17 HGM 27 MS 3/4” NPT

G 1” SS 2 0,21 HGM 27 SS G 1”
MS 1 0,19 HGM 27 MS G 1”

11016360 19 x 5 R 3/4” SS 2 0,17 HGM 29 SS R 3/4”
10038906 MS 1 0,18 HGM 29 MS R 3/4”

3/4” NPT SS 2 0,17 HGM 29 SS 3/4” NPT
MS 1 0,18 HGM 29 MS 3/4” NPT

G 1” SS 2 0,22 HGM 29 SS G 1”
MS 1 0,20 HGM 29 MS G 1”

G : BSP
R : BSPT
MS : laiton

ND : Ø interne du flexible
SS : acier inoxydable 316 Ti avec douille en laiton chromé

(sur demande, entièrement en acier inoxydable)

Fig. 1

Fig. 2
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R A C C O R D S  P O U R  F L E X I B L E S  -  L I A I S O N S  F I L E T E E S

Raccords  pour  f lex ib les  avec  l i a i sons  f i l e tées  e t  jupes  auto -ser rantes

R : BSPT 
G : BSP
MS : laiton
ND : Ø interne du flexible
SS : acier inoxydable 316 Ti avec douille en laiton chromé

(sur demande, entièrement en acier inoxydable)

Raccords à jupe auto-serrante, type HGM

ERIKS Ø interne Filet Matériau Fig. Poids Référence
article n° flexible x 

épaisseur kg
paroi en mm

19 x 6 R 3/4” SS 2 0,18 HGM 31 SS R 3/4”
10038907 MS 1 0,19 HGM 31 MS R 3/4”

3/4” NPT SS 2 0,18 HGM 31 SS 3/4” NPT
MS 1 0,19 HGM 31 MS 3/4” NPT

R 1” SS 2 0,22 HGM 31 SS R 1”
MS 1 0,21 HGM 31 MS R 1”

25 x 5 G 1” SS 2 0,23 HGM 35 SS G 1”
MS 1 0,25 HGM 35 MS G 1”

1” NPT SS 2 0,25 HGM 35 SS 1” NPT
MS 1 0,26 HGM 35 MS 1” NPT

25 x 6 G 1” SS 2 0,27 HGM 37 SS G 1”
10038908 MS 1 0,28 HGM 37 MS G 1”

1” NPT SS 2 0,28 HGM 37 SS 1” NPT
MS 1 0,30 HGM 37 MS 1” NPT

32 x 6 G 1 1/4” MS 1 0,44 HGM 44 MS G 1 1/4”

38 x 6,5 R 1 1/2” MS 1 0,56 HGM 51 MS R 1 1/2” 

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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RACCORDEMENT POUR TUYAUX INDUSTRIELS 

Raccords  pour  f lex ib les  avec  l i a i sons  f i l e tées  e t  jupes  auto -ser rantes

G : BSP 
ND : Ø interne du flexible
MS : laiton
SS : acier inoxydable 316 Ti avec douille en laiton chromé

(sur demande, entièrement en acier inoxydable)

Type HGF

Embout avec écrou tournant taraudé
avec joint plat en polyuréthane. Pour
acier inoxydable, avec joint plat en
PTFE.

Raccords à jupe auto-serrante, type HGF

ERIKS Ø interne Filet Matériau Fig. Poids Référence
article n° flexible x 

épaisseur kg
paroi en mm

13 x 5 G 1/2” SS 2 0,13 HGF 23 SS G 1/2”
10038901 MS 2 0,13 HGF 23 MS G 1/2”

G 3/4” SS 2 0,13 HGF 23 SS G 3/4”
MS 2 0,13 HGF 23 MS G 3/4”

15 x 5 G 5/8” SS 2 0,13 HGF 23 SS G 5/8”
MS 1 0,14 HGF 25 MS G 5/8”

G 3/4” SS 2 0,14 HGF 25 SS G 3/4”
MS 1 0,14 HGF 25 MS G 3/4”

G 1” SS 2 0,15 HGF 25 SS G 1”
MS 1 0,15 HGF 25 MS G 1”

19 x 4 G 3/4” SS 2 0,15 HGF 27 SS G 3/4”
MS 1 0,15 HGF 27 MS G 3/4”

G 1” SS 2 0,17 HGF 27 SS G 1”
MS 1 0,17 HGF 27 MS G 1”

19 x 5 G 3/4” SS 2 0,16 HGF 29 SS G 3/4”
MS 1 0,16 HGF 29 MS G 3/4”

G 1” SS 2 0,18 HGF 29 SS G 1”
MS 1 0,18 HGF 29 MS G 1”

Fig. 1

Fig. 2
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Raccords  pour  f lex ib les  avec  l i a i sons  f i l e tées  e t  jupes  auto -ser rantes

G : BSP 
ND : Ø interne du flexible
MS : laiton
SS : acier inoxydable 316 Ti avec douille en laiton chromé

(sur demande, entièrement en acier inoxydable)

Raccords à jupe auto-serrante, type HGF

ERIKS Ø interne Filet Matériau Fig. Poids Référence
article n° flexible x 

épaisseur kg
paroi en mm

19 x 6 G 3/4” SS 2 0,17 HGF 31 SS G 3/4”
10038902 MS 1 0,17 HGF 31 MS G 3/4”

G 1” SS 2 0,19 HGF 31 SS G 1”
MS 1 0,19 HGF 31 MS G 1”

25 x 5 G 1” SS 2 0,22 HGF 35 SS G 1”
11007972 MS 1 0,21 HGF 35 MS G 1”

G 1 1/4” SS 2 0,29 HGF 35 SS G 1 1/4”
MS 1 0,27 HGF 35 MS G 1 1/4”

25 x 6 G 1” SS 2 0,25 HGF 37 SS G 1”
10038903 MS 1 0,24 HGF 37 MS G 1”

G 1 1/4” SS 2 0,32 HGF 37 SS G 1 1/4”
MS 1 0,31 HGF 37 MS G 1 1/4”

32 x 6 G 1 1/4” MS 1 0,38 HGF 44 MS G 1 1/4”

38 x 6,5 G 1 1/2” MS 3 0,60 HGF 51 MS G 1 1/2”

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3



Raccords à coquilles type ECM (coquilles de serrage non comprises)

ERIKS Ø embout Filet Matériau Fig. Poids Référence
article n° en mm  kg
10039037 13 R 1/2” ST 1 0,17 ECM 13 ST R 1/2”
10039036 SS 1 0,17 ECM 13 SS R 1/2”
10039033 MS 1 0,18 ECM 13 MS R 1/2”

10070334 1/2” NPT ST 1 0,18 ECM 13 ST 1/2” NPT
SS 1 0,18 ECM 13 SS 1/2” NPT

10039034 MS 1 0,19 ECM 13 MS 1/2” NPT

10039044 19 R 3/4” ST 1 0,24 ECM 19 ST R 3/4”
10039042 SS 1 0,24 ECM 19 SS R 3/4”
10039039 MS 1 0,25 ECM 19 MS R 3/4”

10070335 3/4” NPT ST 1 0,24 ECM 19 ST 3/4” NPT
10039043 SS 1 0,24 ECM 19 SS 3/4” NPT
10039041 MS 1 0,25 ECM 19 MS 3/4” NPT

10039050 G 1” SS 1 0,28 ECM 19 SS G 1”
10039046 MS 1 0,29 ECM 19 MS G 1”

18

RACCORDEMENT POUR TUYAUX INDUSTRIELS 

R a c c o r d s  à  c o q u i l l e s  d e  s e r r a g e

Raccords pour flexibles avec douille
lisse (afin d’éviter d'endommager la
paroi interne) dotés d’un collet de 
sécurité pour montage avec coquilles
de serrage (en aluminium, en laiton ou
en inox). 
Le montage des coquilles de serrage
se fait à l’aide de vis et d’écrous en
acier trempé ou en inox permettant
une tolérance au niveau de l’épaisseur
de la paroi du flexible.  

La pression de service maximale est de
25 bars.
Ces raccords sont entièrement
conformes à la norme  DIN 2817. 
Se combinent parfaitement aux
flexibles selon EN 12115.

G : BSP
R : BSPT
SS : acier inoxydable 316

ST : acier
MS : laiton

Type : ECM
Raccord avec filetage à joint plat. 
Fourni sans coquilles de serrage.
Coquilles de serrage séparées, 
voir page 31.

ATTENTION!
coquilles de serrage

séparées, 
voir p. 31

Fig. 1
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R a c c o r d s  à  c o q u i l l e s  d e  s e r r a g e

G : BSP
R : BSPT
SS : acier inoxydable 316
ST : acier
MS : laiton

Raccords à coquilles type ECM (coquilles de serrage non comprises)

ERIKS Ø embout Filet Matériau Fig. Poids Référence
article n° en mm kg
10070339 25 G 1” ST 1 0,30 ECM 25 ST G 1”
10039049 SS 1 0,30 ECM 25 SS G 1”
10039045 MS 1 0,30 ECM 25 MS G 1”

R 1” MS 1 0,33 ECM 25 MS R 1”
10039053 1” NPT ST 1 0,33 ECM 25 ST 1” NPT
10039051 SS 1 0,33 ECM 25 SS 1” NPT
10039048 MS 1 0,34 ECM 25 MS 1” NPT

G 1 1/4” SS 1 0,39 ECM 25 SS G 1 1/4”
MS 1 0,37 ECM 25 MS G 1 1/4”

G 1 1/2” SS 1 0,43 ECM 25 SS G 1 1/2”
10070344 G 2” SS 1 0,59 ECM 25 SS G 2”

10070345 32 G 1 1/4” ST 1 0,37 ECM 32 ST G 1 1/4”
10039055 SS 1 0,37 ECM 32 SS G 1 1/4”
10039054 MS 1 0,38 ECM 32 MS G 1 1/4”
10070348 R 1 1/4” MS 1 0,41 ECM 32 MS R 1 1/4”
10070346 1 1/4” NPT ST 1 0,39 ECM 32 ST 1 1/4” NPT
10070347 SS 1 0,39 ECM 32 SS 1 1/4” NPT

MS 1 0,41 ECM 32 MS 1 1/4” NPT
10070349 G 1 1/2” SS 1 0,42 ECM 32 SS G 1 1/2”
10070350 MS 1 0,39 ECM 32 MS G 1 1/2”
10070351 G 2” SS 1 0,58 ECM 32 SS G 2”
10070352 MS 1 0,51 ECM 32 MS G 2”

10070353 35 G 1 1/2” MS 1 0,44 ECM 35 MS G 1 1/2”
10070354 G 2” MS 1 0,54 ECM 35 MS G 2”

10070355 38 G 1 1/2” ST 1 0,39 ECM 38 ST G 1 1/2”
10039059 SS 1 0,40 ECM 38 SS G 1 1/2”
10039056 MS 2 0,44 ECM 38 MS G 1 1/2”
10039057 R 1 1/2” MS 2 0,46 ECM 38 MS R 1 1/2”
10039060 1 1/2” NPT ST 1 0,42 ECM 38 ST 1 1/2” NPT
10070356 SS 1 0,42 ECM 38 SS 1 1/2” NPT
10039058 MS 2 0,44 ECM 38 MS 1 1/2” NPT
10070357 G 2” SS 1 0,52 ECM 38 SS G 2”
10070358 MS 2 0,55 ECM 38 MS G 2”

40 G 1 1/2” SS 1 0,54 ECM 40 SS G 1 1/2”
MS 1 0,56 ECM 40 MS G 1 1/2”

G 2” SS 1 0,66 ECM 40 SS G 2”
MS 1 0,66 ECM 40 MS G 2”

10070359 45 G 2” MS 1 0,82 ECM 45 MS G 2”
ATTENTION!

coquilles de serrage
séparées, 
voir p. 31

Fig. 1

Fig. 2
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RACCORDEMENT POUR TUYAUX INDUSTRIELS 

G : BSP
R : BSPT
SS : acier inoxydable 316

ST : acier
AL : aluminium
MS : laiton

R a c c o r d s  à  c o q u i l l e s  d e  s e r r a g e

Raccords à coquilles type ECM (coquilles de serrage non comprises)

ERIKS Ø embout Filet Matériau Fig. Poids Référence
article n° en mm kg
10070360 50 G 2” ST 1 0,67 ECM 50 ST G 2”
10039066 SS 3 0,61 ECM 50 SS G 2”

SS 6 0,74 ECM 50 SS G 2”
10039062 MS 2 0,73 ECM 50 MS G 2”
10070362 PP 3 0,33 ECM 50 PP G 2”
10039063 R2” MS 2 0,76 ECM 50 MS R 2”
10039068 2” NPT ST 1 0,70 ECM 50 ST 2” NPT
10070363 SS 1 0,70 ECM 50 SS 2” NPT
10039064 MS 2 0,78 ECM 50 MS 2” NPT
10039065 G 2 1/2” MS 1 0,86 ECM 50 MS 2 1/2”

10070364 63/65 G 2 1/2” SS 6 1,20 ECM 65 SS G 2 1/2”
10039069 MS 2 1,10 ECM 65 MS G 2 1/2”

2 1/2” NPT SS 6 1,15 ECM 65 SS 2 1/2” NPT
11014007 MS 2 1,15 ECM 65 MS 2 1/2” NPT

10070365 63/65 G 3” SS 3 1,25 ECM 65 SS G 3”
11033622 MS 5 1,10 ECM 65 MS G 3”

10070367 75 G 3” ST 3 1,30 ECM 75 ST G 3”
10039072 SS 3 1,10 ECM 75 SS G 3”

SS 6 1,45 ECM 75 SS G 3”
10039071 MS 5 1,45 ECM 75 MS G 3”
10070369 AL 1 0,81 ECM 75 Al G 3”
10070370 PP 3 0,62 ECM 75 PP G 3”
10070373 R3” MS 2 1,50 ECM 75 MS R 3”
10070371 3” NPT ST 4 1,95 ECM 75 ST 3” NPT
10070372 SS 6 1,45 ECM 75 SS 3” NPT
10039074 MS 2 1,50 ECM 75 MS 3” NPT

10070374 80 G 3” SS 3 1,10 ECM 80 SS G 3”
10070375 MS 2 1,30 ECM 80 MS G 3”

10070376 100 G 4” ST 4 3,10 ECM 100 ST G 4”
10039030 SS 6 2,70 ECM 100 SS G 4”
10039029 MS 2 3,25 ECM 100 MS G 4”
10070377 AL 6 2,05 ECM 100 Al G 4”
10070380 R4” MS 2 3,10 ECM 100 MS R 4”
10039031 4” NPT ST 4 3,45 ECM 100 ST 4” NPT
10070378 SS 6 3,00 ECM 100 SS 4” NPT
10070379 MS 2 3,15 ECM 100 MS 4” NPT

ATTENTION!
coquilles de serrage

séparées, 
voir p. 31

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
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G : BSP
SS : acier inoxydable 316
ST : acier
MS : laiton

R a c c o r d s  à  c o q u i l l e s ,  d e  s e r r a g e

Type ECF

Raccord pour flexible avec écrou
tournant avec joint plat en polyuréthane
(pour les raccords en inox, le joint 
standard est en PTFE). 
Sans coquilles de serrage. 
Coquilles de serrage séparées, voir
page 31.

Raccords à coquilles type ECF (coquilles de serrage non comprises)

ERIKS Ø embout Filet Matériau Fig. Poids Référence
article n° en mm kg
10070303 13 G 1/2” ST 1 0,18 ECF 13 ST G 1/2”
10038997 SS 1 0,18 ECF 13 SS G 1/2”

10038995 MS 1 0,19 ECF 13 MS G 1/2”

10070304 1/2” NPT ST 1 0,20 ECF 13 ST 1/2” NPT
M 22 x 1,5 MS 1 0,19 ECF 13 MS M 22

10070294 G 3/4” SS 1 0,23 ECF 13 SS G 3/4”

10038996 MS 1 0,24 ECF 13 MS G 3/4”

10070306 19 G 3/4” ST 1 0,23 ECF 19 ST G 3/4”
10039000 SS 1 0,20 ECF 19 SS G 3/4”
10038999 MS 1 0,21 ECF 19 MS G 3/4”

10070307 3/4” NPT ST 1 0,26 ECF 19 ST 3/4” NPT

11021612 M 30 x 1,5 MS 1 0,27 ECF 19 MS M 30

10070295 G 1” SS 1 0,24 ECF 19 SS G 1”
10070309 MS 1 0,24 ECF 19 MS G 1”

10070454 25 G 1” ST 1 0,32 ECF 25 ST G 1”
10039003 SS 1 0,28 ECF 25 SS G 1”
10039002 MS 1 0,26 ECF 25 MS G 1”

10070310 1” NPT ST 1 0,37 ECF 25 ST 1” NPT

1” NPS MS 1 0,26 ECF 25 MS 1” NPS

M 38 x 1,5 MS 1 0,39 ECF 25 MS M 38

10070311 G 1 1/4” ST 1 0,37 ECF 25 ST G 1 1/4”
10070296 SS 1 0,34 ECF 25 SS G 1 1/4”
10070312 MS 1 0,32 ECF 25 MS G 1 1/4”

10070313 G 1 1/2” MS 2 0,42 ECF 25 MS G 1 1/2”

ATTENTION!
coquilles de serrage

séparées, 
voir p. 31

Fig. 1

Fig. 2
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RACCORDEMENT POUR TUYAUX INDUSTRIELS 

R a c c o r d s  à  c o q u i l l e s  d e  s e r r a g e

G : BSP
SS : acier inoxydable 316
ST : acier
MS : laiton

Raccords à coquilles type ECF (coquilles de serrage non comprises)

ERIKS Ø embout Filet Matériau Fig. Poids Référence
article n° en mm kg
10070314 32 G 1 1/4” ST 1 0,39 ECF 32 ST G 1 1/4”
10070297 SS 1 0,35 ECF 32 SS G 1 1/4”
10039006 MS 1 0,33 ECF 32 MS G 1 1/4”

10070315 1 1/4” NPT ST 1 0,45 ECF 32 ST 1 1/4” NPT

1 1/4” NPS MS 1 0,33 ECF 32 MS 1 1/4” NPS

M 45 x 1,5 MS 1 0,49 ECF 32 MS M 45

10070298 G 1 1/2” SS 1 0,44 ECF 32 SS G 1 1/2”
10070316 MS 2 0,41 ECF 32 MS G 1 1/2”

10070317 G 2” MS 2 0,58 ECF 32 MS G 2”

10070318 35 G 1 1/2” MS 2 0,43 ECF 35 MS G 1 1/2”

10070319 G 2” MS 2 0,58 ECF 35 MS G 2”

10070320 38 G 1 1/2” ST 1 0,46 ECF 38 ST G 1 1/2”
10039010 SS 1 0,42 ECF 38 SS G 1 1/2”
10039008 MS 2 0,41 ECF 38 MS G 1 1/2”

10070321 1 1/2” NPT ST 1 0,47 ECF 38 ST 1 1/2” NPT

1 1/2” NPS MS 2 0,40 ECF 38 MS 1 1/2” NPS

M 52 x 1,5 MS 1 0,52 ECF 38 MS M 52

10070299 G 2” SS 1 0,58 ECF 38 SS G 2”
10070322 MS 2 0,55 ECF 38 MS G 2”

10070300 40 G 1 1/2” SS 1 0,55 ECF 40 SS G 1 1/2”
10070323 MS 2 0,55 ECF 40 MS G 1 1/2”

10070301 G 2” SS 1 0,70 ECF 40 SS G 2”
10070324 MS 2 0,65 ECF 40 MS G 2”

10070325 45 G 2” MS 2 0,75 ECF 45 MS G 2”

ATTENTION!
coquilles de serrage

séparées, 
voir p. 31

Fig. 1

Fig. 2



23

R A C C O R D S  P O U R  F L E X I B L E S  -  L I A I S O N S  F I L E T E E S

R a c c o r d s  à  c o q u i l l e s  d e  s e r r a g e

G : BSP
SS : acier inoxydable 316
ST : acier

Raccords à coquilles type ECF (coquilles de serrage non comprises)

ERIKS Ø embout Filet Matériau Fig. Poids Référence
article n° en mm kg
10070326 50 G 2” ST 1 0,85 ECF 50 ST G 2”
10039015 SS 1 0,71 ECF 50 SS G 2”
10039014 MS 2 0,72 ECF 50 MS G 2”

10070327 2” NPT ST 1 0,83 ECF 50 ST 2” NPT

2” NPS MS 2 0,72 ECF 50 MS 2” NPS

M 65 x 2 MS 1 0,90 ECF 50 MS M 65

11029361 G 2 1/2” MS 2 0,93 ECF 50 MS G 2 1/2”
10070329
10070302 63/65 G 2 1/2” SS 1 1,20 ECF 65 SS G 2 1/2”
10039018 MS 2 1,20 ECF 65 MS G 2 1/2”

2 1/2” NPS MS 1 1,30 ECF 65 MS 2 1/2” NPS

M 78 x 2 MS 1 1,45 ECF 65 MS M 78

10070330 G 3” MS 2 1,55 ECF 65 MS G 3”

10039023 75 G 3” SS 1 1,45 ECF 75 SS G 3”
10039020 MS 2 1,60 ECF 75 MS G 3”

3” NPS MS 2 1,55 ECF 75 MS 3” NPS

M 90 x 2 MS 2 1,50 ECF 75 MS M 90

5 1/2” MS 5 5,30 ECF 75 MS 5 1/2”  DIN11
DIN 11 AL 6 2,45 ECF 75 AL 5 1/2” DIN 11

SS 5 5,10 ECF 75 SS 5 1/2” DIN11

10070332 80 G3” MS 2 1,55 ECF 80 MS G 3”

M100x2 MS 1 2,10 ECF 80 MS M100

10070333 100 G 4” SS 3 3,90 ECF 100 SS G 4”
10038993 MS 4 3,85 ECF 100 MS G 4”

4” NPS MS 4 3,85 ECF 100 MS 4” NPS

5 1/2” ST 5 6,20 ECF 100 ST 5 1/2” DIN 11
DIN 11 SS 5 5,00 ECF 100 SS 5 1/2” DIN 11

MS 5 5,60 ECF 100 MS 5 1/2” DIN11
AL 6 3,10 ECF 100 AL 5 1/2” DIN 11

ATTENTION!
coquilles de serrage

séparées, 
voir p. 31

AL : aluminium
MS : laiton

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6
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RACCORDEMENT POUR TUYAUX INDUSTRIELS 

L a c t a f i x :  R a c c o r d  p o u r  p r o d u i t s  a l i m e n t a i r e s  s e l o n  D I N  1 1 8 5 1

Raccord pour flexible, spécialement
conçu pour les produits alimentaires.
Le raccord est sertis sur le flexible au
moyen d’une douille lisse en inox
entraînant ainsi une faible zone de
rétention. 
Cette exécution stérile est 
particulièrement importante pour
l’industrie alimentaire et

Type ECM: raccord avec filetage

Matériau Matériau

INOX AISI 304 INOX AISI 316

ERIKS ERIKS Ø embout Filet Maté- Poids. Référence
article n° article n° en mm riau kg
11031499 11031499 25 DN 25 SS 0,31 ECM 25 SS DN 25 DIN 11851

32 DN 32 SS 0,35 ECM 32 SS DN 32 DIN 11851
38 DN 38 SS 0,36 ECM 38 SS DN 38 DIN 11851

10039061 40 DN 40 SS 0,51 ECM 40 SS DN 40 DIN 11851
10039067 50 DN 50 SS 0,62 ECM 50 SS DN 50 DIN 11851

11019031 65 DN 65 SS 1,05 ECM 65 SS DN 65 DIN 11851
75 DN 75 SS 1,75 ECM 75 SS DN 75 DIN 11851

10039075 80 DN 80 SS 2,05 ECM 80 SS DN 80 DIN 11851
100 DN 100 SS 3,50 ECM 100 SS DN 100 DIN 11851

Type ECF: raccord avec filetage

Matériau Matériau

douille pour douille pour flex.:

flexible et INOX AISI 316

écrou tournant: écrou tournant:

INOX AISI 304 INOX AISI 304

ERIKS ERIKS Ø embout Filet Maté- Poids. Référence
article n° article n° en mm riau kg

10038998 15 DN 15 SS 0,35 ECF 15 SS DN 15 DIN 11851
10039001 20 DN 20 SS 0,44 ECF 20 SS DN 20 DIN 11851

10039004 10039005 25 DN 25 SS 0,52 ECF 25 SS DN 25 DIN 11851
10039007 10039012 32 DN 32 SS 0,62 ECF 32 SS DN 32 DIN 11851

38 DN 38 SS 0,69 ECF 38 SS DN 38 DIN 11851
10039011 10039013 40 DN 40 SS 0,83 ECF 40 SS DN 40 DIN 11851
10039016 10039017 50 DN 50 SS 1,10 ECF 50 SS DN 50 DIN 11851
10039022 65 DN 65 SS 2,05 ECF 65 SS DN 65 DIN 11851

75 DN 75 SS 2,35 ECF 75 SS DN 75 DIN 11851
10039024 80 DN 80 SS 2,65 ECF 80 SS DN 80 DIN 11851
10038994 100 DN 100 SS 4,45 ECF 100 SS DN 100 DIN 11851

pharmaceutique où il y a un risque de
développement de bactéries derrière la
douille du raccord. Bien entendu, ces
raccords peuvent aussi être montés
avec des coquilles de serrage. 
Les joints correspondants sont
également disponibles.
Matériau: acier inoxydable AISI 304 
ou 316

Remarque : 
tout autre raccord et accessoire pour produits alimentaires également disponible.

ATTENTION!
coquilles de serrage

séparées, 
voir p. 31



Type ECM-HP (coquilles de serrage non comprises)

ERIKS Ø embout Filet Matériau Poids Référence
article n° cannelé kg

en mm
10070381 13 R 1/2” ST 0,44 ECM-HP 13 ST R 1/2”
10070382 SS 0,44 ECM-HP 13 SS R 1/2”
10039025 MS 0,45 ECM-HP 13 MS R 1/2”

10070383 1/2” NPT ST 0,45 ECM-HP 13 ST 1/2” NPT
10070384 SS 0,45 ECM-HP 13 SS 1/2” NPT
10070385 MS 0,46 ECM-HP 13 MS 1/2” NPT

10070386 R 3/4” ST 0,48 ECM-HP 13 ST R 3/4”
10070387 SS 0,48 ECM-HP 13 SS R 3/4”

10039027 19 R 3/4” ST 0,73 ECM-HP 19 ST R 3/4”
10070388 SS 0,73 ECM-HP 19 SS R 3/4”
10039026 MS 0,74 ECM-HP 19 MS R 3/4”

10039028 3/4” NPT ST 0,73 ECM-HP 19 ST 3/4” NPT
10070390 SS 0,73 ECM-HP 19 SS 3/4” NPT
10070391 MS 0,75 ECM-HP 19 MS 3/4” NPT

11024952 R 1” ST 0,81 ECM-HP 19 ST R 1”
11022648 SS 0,81 ECM-HP 19 SS R 1”
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R a c c o r d s  à  c o q u i l l e s  d e  s e r r a g e  -  s é r i e  l o u r d e

Type : ECM-HP

Raccord avec filetage sans coquilles de
serrage.
Raccords pour flexibles avec douille
cannelée dotés d’un collet de sécurité
pour montage avec des coquilles de
serrage en laiton.  
Le montage des coquilles se fait à l’aide
de boulons et d’écrous en acier trempé
ou en inox permettant une tolérance au
niveau de l’épaisseur de la paroi du
flexible. 
Résiste à des températures allant
jusqu’à 230°C et à 160 bars.

Attention : pour la douille en laiton, la
pression de service s’élève à 40 bars.
Ce raccord convient très bien pour 
réaliser un raccord vapeur.
Ces raccords satisfont à la norme DIN
2826. 
Convient parfaitement pour montage
sur flexibles vapeur selon DIN 2825.

R : BSPT
SS : acier inoxydable 316
ST : acier
MS : laiton

ATTENTION!
coquilles de serrage

séparées, 
voir p. 31
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RACCORDEMENT POUR TUYAUX INDUSTRIELS 

R a c c o r d s  à  c o q u i l l e s  d e  s e r r a g e  -  s é r i e  l o u r d e

R : BSPT
SS : acier inoxydable 316
ST : acier
MS : laiton

Type ECM-HP (coquilles de serrage non comprises)

ERIKS Ø embout Filet Matériau Poids Référence
article n° cannelé kg

en mm
10070394 25 R1” ST 0,87 ECM-HP 25 ST R 1”
10070395 SS 0,87 ECM-HP 25 SS R 1”
10070396 MS 0,89 ECM-HP 25 MS R 1”

10070397 1” NPT ST 0,87 ECM-HP 25 ST 1” NPT
10070398 SS 0,87 ECM-HP 25 SS 1” NPT
10070399 MS 0,89 ECM-HP 25 MS 1” NPT

10070400 32 R 1 1/4” ST 1,20 ECM-HP 32 ST R 1 1/4”
10070401 SS 1,20 ECM-HP 32 SS R 1 1/4”
10070402 MS 1,20 ECM-HP 32 MS R 1 1/4”

10070403 1 1/4” NPT ST 1,20 ECM-HP 32 ST 1 1/4” NPT
10070404 SS 1,20 ECM-HP 32 SS 1 1/4” NPT
10070405 MS 1,20 ECM-HP 32 MS 1 1/4” NPT

10070406 38 R 1 1/2” ST 1,95 ECM-HP 38 ST R 1 1/2”
10070407 SS 1,95 ECM-HP 38 SS R 1 1/2”
10070408 MS 2,00 ECM-HP 38 MS R 1 1/2”

10070409 1 1/2” NPT ST 1,95 ECM-HP 38 ST 1 1/2” NPT
10070410 SS 1,95 ECM-HP 38 SS 1 1/2” NPT
10070411 MS 2,00 ECM-HP 38 MS 1 1/2” NPT

10070412 50 R 2” ST 2,45 ECM-HP 50 ST R 2”
10070413 SS 2,45 ECM-HP 50 SS R 2”
10070414 MS 2,55 ECM-HP 50 MS R 2”

10070415 2” NPT ST 2,45 ECM-HP 50 ST 2” NPT
10070416 SS 2,45 ECM-HP 50 SS 2” NPT
10070417 MS 2,55 ECM-HP 50 MS 2” NPT

ATTENTION!
coquilles de serrage

séparées, 
voir p. 31



Type ECF-HP (coquilles de serrage non comprises)

ERIKS Ø embout Filet Matériau Poids Référence
article n° cannelé kg

en mm
10070420 13 G 1/2” ST 0,45 ECF-HP 13 ST G 1/2”
10070418 SS 0,45 ECF-HP 13 SS G 1/2”
10070419 MS 0,46 ECF-HP 13 MS G 1/2”

M 22 x 1,5 MS 0,44 ECF-HP 13 MS M 22

G 3/4” ST 0,49 ECF-HP 13 ST G 3/4”
10070421 SS 0,49 ECF-HP 13 SS G 3/4”
10070422 MS 0,50 ECF-HP 13 MS G 3/4”

10070423 19 G 3/4” ST 0,74 ECF-HP 19 ST G 3/4”
10070424 SS 0,74 ECF-HP 19 SS G 3/4”
10070425 MS 0,75 ECF-HP 19 MS G 3/4”

M 30 x 1,5 MS 0,75 ECF-HP 19 MS M30

10070426 G 1” ST 0,81 ECF-HP 19 ST G 1”
10070427 SS 0,81 ECF-HP 19 SS G 1”
11024953 MS 0,83 ECF-HP 19 MS G 1”
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R a c c o r d s  à  c o q u i l l e s  d e  s e r r a g e  -  s é r i e  l o u r d e

G : BSP
SS : acier inoxydable 316
ST : acier
MS : laiton

Type : ECF-HP

Raccord avec écrou tournant et joint
plat résistant à la chaleur (pour l’inox,
joint en PTFE). 
Sans coquilles de serrage.
Coquilles de serrage séparées, voir
page 31.

ATTENTION!
coquilles de serrage

séparées, 
voir p. 31
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RACCORDEMENT POUR TUYAUX INDUSTRIELS 

G : BSP
SS : acier inoxydable 316
ST : acier
MS : laiton

R a c c o r d s  à  c o q u i l l e s  d e  s e r r a g e  -  s é r i e  l o u r d e

Type ECF-HP (coquilles de serrage non comprises)

ERIKS Ø embout Filet Matériau Poids Référence
article n° cannelé kg

en mm
10070429 25 G 1” ST 0,88 ECF-HP 25 ST G 1”
10070430 SS 0,88 ECF-HP 25 SS G 1”
10070431 MS 0,90 ECF-HP 25 MS G 1”

M 38 x 1,5 MS 0,90 ECF-HP 25 MS M38

10070432 G 1 1/4” ST 0,97 ECF-HP 25 ST G 1 1/4”
10070433 SS 0,97 ECF-HP 25 SS G 1 1/4”
10070434 MS 0,97 ECF-HP 25 MS G 1 1/4”

10070435 32 G 1 1/4” ST 1,15 ECF-HP 32 ST G 1 1/4”
10070436 SS 1,15 ECF-HP 32 SS G 1 1/4”

MS 1,15 ECF-HP 32 MS G 1 1/4”

10070437 M 45 x 1,5 MS 1,20 ECF-HP 32 MS M45

10070438 38 G 1 1/2” ST 1,95 ECF-HP 38 ST G 1 1/2”
10070439 SS 1,95 ECF-HP 38 SS G 1 1/2”
10070440 MS 2,00 ECF-HP 38 MS G 1 1/2”

M 52 x 1,5 MS 1,95 ECF-HP 38 MS M52

10070441 50 G 2” ST 2,50 ECF-HP 50 ST G 2”
10070442 SS 2,50 ECF-HP 50 SS G 2”
10070443 MS 2,50 ECF-HP 50 MS G 2”

M 65 x 2 MS 2,60 ECF-HP 50 MS M65

ATTENTION!
coquilles de serrage

séparées, 
voir p. 31
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R a c c o r d  A K Z O  e n  P E

Raccord AKZO pour transport de
fluides

En vrac, des produits chimiques tels
que la lessive de soude caustique,
l’acide chlorhydrique et l’hypochlorite
de soude sont fournis par camion
citerne. 
Sur site, le produit liquide est déversé
pneumatiquement par le biais d’une
connexion de flexibles, dans le
réservoir de l’acheteur. Le flexible de
déchargement, de type RX-PROFIXX, est
doté d’un raccord standard 2” relié à
une pièce de connexion standard fixée
en permanence à la conduite de
remplissage du réservoir. 

Les éléments en contact avec le
liquide sont fabriqués en polyéthylène
résistant à la corrosion. 
Le raccord convient généralement
pour les solutions liquides non
organiques acides, basiques et salées
et convient pour les solvants
organiques. Les raccords sont montés
aux flexibles au moyen de coquilles de
serrage (voir page 31).

Attention
Tout les raccords AKZO existent
également en polyéthylène blanc avec
filetage gauche W 3 1/2”, spécial pour
le chargement l’hypochlorite de soude.

Raccord AKZO avec écrou tournant, W 3  1/2”
Matériau : - polyéthylène noir

- convient pour flexible RX-PROFIXX d’un diamètre interne de 50 mm
- montage au moyen de coquilles de serrage en aluminium

ERIKS article n°: 10037238

Raccord AKZO avec filetage, W 3  1/2”
Matériau : - polyéthylène noir

- convient pour flexible RX-PROFIXX d’un diamètre interne de 50 mm
- montage au moyen de coquilles de serrage en aluminium

ERIKS article n°: 10037237
Matériau : - polyéthylène blanc

ERIKS article n°: 11024018

Bouchon AKZO avec filetage, W 3  1/2”.
Matériau : - polyéthylène noir

ERIKS article n°: 10037240

Capuchon AKZO avec taraudage, W 3  1/2”.
Matériau : - polyéthylène noir

ERIKS article n°: 10037239
Matériau : - polyéthylène blanc

ERIKS article n°: 10037242

ATTENTION!
coquilles de serrage

séparées, 
voir p. 31
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RACCORDEMENT POUR TUYAUX INDUSTRIELS 

R a c c o r d  A K Z O  e n  P E

Collet AKZO avec filetage W 3.1/2”
Matériau : - polyéthylène noir

ERIKS article n°.: 10037244
Matériau: - polyéthylène blanc

ERIKS article n°: 10037241

Bride AKZO forée selon DIN 2501 PN 10 (s’adapte derrière le collet ci-dessus)
Matériau : - polyéthylène noir

ERIKS article n°: 10037243
Matériau : - également disponible en acier et inox

Joint d’étanchéité AKZO
Matériau : - Viton

ERIKS article n°.: 10037658

Vulinrichting

AKZO koppeling binnendraad

Montage d.m.v. klemschalen

AKZO kraagbus + flens + dichting
AKZO collet filetée + bride + joint

AKZO raccord taraudé

Montage par coquilles
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C o q u i l l e s  d e  s e r r a g e  ( D I N  2 8 1 7  -  D I N  2 8 2 6 )

Coquilles de serrage type RK pour:
- Raccords à liaison filetée type ECM,

ECF et Akzo.
- Raccords à bride type ECLF et ECFF
- Raccords rapides avec douille lisse et

collet: ERITITE, Storz, Guillemin,...

Coquilles de serrage type RK-HP pour:
- Raccords à liaison filetée type ECM-

HP et ECF-HP, série lourde
- Raccords à brides type ECLF-HP,

ECFF-HP

Note: Les vis et écrous sont fournis
avec les coquilles de serrage.

H

B

L

D

D
N

Tableau des dimensions 

ERIKS DN D Matériau Dimension Nombre Poids Référence de
article n° mm min.-max. mm de kg commande

mm H B L boulons
10069720 13 x 5 22-24 SS 56 59 50 4 x M6 x 20 0,25 RK 13 x 5 SS
10016128 22-24 MS 56 59 50 4 x M6 x 20 0,27 RK 13 x 5 MS
10016105 22-24 AL* 56 59 50 4 x M6 x 20 0,11 RK 13 x 5 AL
10069722 13 x 5 22-24 MS 54 57 65 4 x M6 x 20 0,37 RK-HP 13 x 5 Ms

13 x 6 24-26 MS 54 57 65 4 x M6 x 20 0,34 RK-HP 13 x 6 Ms
10069723 13 x 7 26-28 MS 54 57 65 4 x M6 x 20 0,37 RK-HP 13 x 7 Ms
10069724 19 x 6 30-33 SS 65 68 50 4 x M6 x 20 0,31 RK 19 x 6 SS
10069725 30-33 MS 65 68 50 4 x M6 x 20 0,31 RK 19 x 6 Ms
10016106 30-33 AL* 65 68 50 4 x M6 x 20 0,13 RK 19 x 6 AL
10069726 30-33 MS* 67 70 65 4 x M8 x 25 0,54 RK-HP 19 x 6 MS
10016147 19 x 7 32-34 MS* 70 73 65 4 x M8 x 25 0,56 RK-HP 19 x 7 MS
10069728 19 x 8 34-36 MS* 70 73 65 4 x M8 x 25 0,55 RK-HP 19 x 8 MS
10016133 25 x 6 36-39 SS 73 75 50 4 x M6 x 20 0,33 RK 25 x 6 SS
10069729 36-39 MS* 73 75 50 4 x M6 x 20 0,33 RK 25 x 6 MS
10016107 36-39 AL* 73 75 50 4 x M6 x 20 0,14 RK 25 x 6 AL
10069730 25 x 6,5 37-39 MS* 76 79 65 4 x M8 x 25 0,55 RK-HP 25 x 6,6 MS
10069731 25 x 7,5 39-41 MS* 80 83 65 4 x M8 x 25 0,68 RK-HP 25 x 7,5 MS
10069732 25 x 8 40-43 MS* 88 91 50 4 x M8 x 25 0,38 RK 25 x 8 MS
10016108 40-43 AL* 76 79 50 4 x M6 x 20 0,14 RK 25 x 8 AL
10069733 25 x 8,5 41-43 MS* 80 83 65 4 x M8 x 25 0,65 RK-HP 25 x 8,5 MS
10016134 32 x 6 43-46 SS 79 81 50 4 x M6 x 20 0,35 RK 32 x 6 SS
10016129 43-46 MS* 79 81 50 4 x M6 x 20 0,41 RK 32 x 6 MS
10016109 43-46 AL* 79 81 50 4 x M6 x 20 0,15 RK 32 x 6 AL
10069734 43-46 MS* 86 89 77 4 x M6 x 25 0,87 RK-HP 32 x 6 MS
10069735 32 x 8 47-50 MS 88 91 50 4 x M8 x 20 0,41 RK 32 x 8 MS
10016140 47-50 AL* 83 85 50 4 x M6 x 20 0,15 RK 32 x 8 AL
10069737 32 x 10 50-53 MS 94 97 50 4 x M8 x 25 0,61 RK 32 x 10 MS
10069738 50-53 AL 94 97 50 4 x M8 x 25 0,26 RK 32 x 10 AL
10069739 50-53 MS 95 97 77 4 x M8 x 25 0,83 RK-HP 32 x 10 MS
10069740 35 x 6 47-50 AL* 83 85 50 4 x M8 x 20 0,15 RK 35 x 6 AL

SS = acier inoxydable 316, MS = laiton, MS* = laiton forgé, AL = aluminium, AL* = aluminium forgé
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C o q u i l l e s  d e  s e r r a g e  ( D I N  2 8 1 7  -  D I N  2 8 2 6 )

H

B

L

D

D
N

Tableau des dimensions

ERIKS DN D Matériau Dimension Nombre Poids Référence de
article n° mm min.-max. mm de kg commande

mm H B L boulons
10016135 38 x 6,5 50-52 SS 83 85 50 4 x M6 x 20 0,41 RK 38 x 6,5 SS
10016130 50-52 MS* 83 85 50 4 x M6 x 20 0,45 RK 38 x 6,5 MS
10016110 50-52 AL* 83 85 50 4 x M6 x 20 0,16 RK 38 x 6,5 AL
10069741 38 x 8 53-56 MS 93 96 50 4 x M8 x 25 0,54 RK 38 x 8 MS
10016111 53-56 AL* 93 96 50 4 x M8 x 25 0,25 RK 38 x 8 AL
10069742 53-56 MS* 102 107 90 4 x M10 x 40 1,40 RK-HP 38 x 8 MS

53-56 SS 102 107 90 4 x M10 x 25 1,30 RK-HP 38 x 8 SS
10016139 38 x 10 57-60 MS 90 92 50 4 x M6 x 25 0,50 RK 38 x 10 MS
10016141 57-60 AL 90 92 50 4 x M6 x 25 0,18 RK 38 x 10 AL
10069743 57-60 MS* 106 111 90 4 x M10 x 40 1,55 RK-HP 38 x 10 MS
10069744 40 x 7 53-56 MS 85 87 50 4 x M6 x 20 0,50 RK 40 x 7 MS
10016144 53-56 AL* 85 87 50 4 x M6 x 20 0,18 RK 40 x 7 AL
10069745 40 x 10 58-61 MS* 92 94 50 4 x M6 x 20 0,32 RK 40 x 10 MS
10069746 58-61 AL 92 94 50 4 x M6 x 20 0,19 RK 40 x 10 AL
10069747 45 x 7 58-61 AL 98 101 57 4 x M8 x 25 0,30 RK 45 x 7 AL
10016136 50 x 8 64-67 SS 103 106 57 4 x M8 x 25 0,65 RK 50 x 8 SS
10016131 64-67 MS* 103 106 57 4 x M8 x 25 0,71 RK 50 x 8 MS
10016113 64-67 AL* 103 106 57 4 x M8 x 25 0,27 RK 50 x 8 AL
10069749 50 x 9 67-69 MS* 113 117 100 4 x M10 x 40 1,70 RK-HP 50 x 9 MS

67-69 SS 113 117 100 4 x M10 x 40 1,65 RK-HP 50 x 9 SS
69-71 MS* 107 110 57 4 x M8 x 25 0,81 RK 50 x 10 MS
69-71 AL* 107 110 57 4 x M8 x 25 0,31 RK 50 x 10 AL

10069750 50 x 10 69-71 MS* 116 121 100 4 x M10 x 40 1,75 RK-HP 50 x 10 MS
10069751 50 x 12 73-76 MS 128 132 100 4 x M10 x 40 2,40 RK-HP 50 x 12 MS
10016145 65 x 7 78-82 MS* 118 121 75 4 x M8 x 25 1,20 RK 65 x 7 MS
10016115 78-82 AL* 118 121 75 4 x M8 x 25 0,40 RK 65 x 7 AL
10069718 78-82 SS 118 121 75 4 x M8 x 25 1,05 RK 65 x 7 SS
10069753 65 x 10 84-87 MS 124 126 75 4 x M8 x 25 1,30 RK 65 x 10 MS
10069754 84-87 AL* 124 126 75 4 x M8 x 25 0,45 RK 65 x 10 AL
10069755 65 x 10 84-87 MS 141 143 102 4 x M10 x 40 2,90 RK-HP 65 x 10 MS
10069756 65 x 12 88-91 MS 141 143 102 4 x M10 x 40 2,40 RK-HP 65 x 12 MS
10016137 75 x 8 88-93 SS 131 133 77 4 x M8 x 25 1,15 RK 75 x 8 SS
10016132 88-93 MS* 131 133 77 4 x M8 x 25 1,25 RK 75 x 8 MS
10016116 88-93 AL* 131 133 77 4 x M8 x 25 0,49 RK 75 x 8 AL
10069758 75 x 10 94-97 MS 138 140 77 4 x M8 x 25 1,40 RK 75 x 10 MS
10016117 94-97 AL* 138 140 77 4 x M8 x 25 0,53 RK 75 x 10 AL
10069759 94-97 MS 148 150 115 4 x M10 x 40 3,30 RK-HP 75 x 10 MS

SS = acier inoxydable 316, MS = laiton, MS* = laiton forgé, AL = aluminium, AL* = aluminium forgé
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C o q u i l l e s  d e  s e r r a g e  ( D I N  2 8 1 7  -  D I N  2 8 2 6 )

H

B

L

D

D
N

Tableau des dimensions

ERIKS DN D Matériau Dimension Nombre Poids Référence de
article n° mm min.-max. mm de kg commande

mm H B L boulons
10069760 75 x 12 98-101 MS 148 150 77 4 x M8 x 25 1,85 RK 75 x 12 MS
10016118 98-101 AL* 141 142 77 4 x M8 x 25 0,52 RK 75 x 12 AL
10069761 75 x 12 98-101 MS 148 150 77 4 x M10 x 40 2,85 RK-HP 75 x 12 MS
10069762 75 x 14 102-105 MS 155 157 15 4 x M10 x 40 3,90 RK-HP 75 x 14 MS
10069763 80 x 8 94-97 MS 138 140 77 4 x M8 x 25 1,40 RK 80 x 8 MS
10069764 94-97 AL* 138 140 77 4 x M8 x 25 0,47 RK 80 x 8 AL
10069765 80 x 10 99-102 MS 148 150 77 4 x M8 x 25 1,80 RK 80 x 10 MS
10069766 99-102 AL* 141 142 77 4 x M8 x 25 0,51 RK 80 x 10 AL
10069767 80 x 12 102-105 AL* 141 142 108 6 x M8 x 25 0,65 RK 80 x 12 AL
10069769 100 x 8 114-119 MS* 164 167 120 4 x M10 x 40 3,40 RK 100 x 8 MS
10016119 114-119 AL* 164 167 120 4 x M10 x 40 1,10 RK 100 x 8 AL
10069719 114-119 SS 164 167 120 4 x M10 x 40 3,00 RK 100 x 8 SS
10069770 100 x 10 118-122 MS 185 187 120 4 x M10 x 40 5,60 RK 100 x 10 MS
10016120 118-122 AL* 167 169 120 4 x M10 x 40 1,15 RK 100 x 10 AL
10069771 100 x 12 122-126 MS 185 187 120 4 x M10 x 40 5,00 RK 100 x 12 MS
10016121 122-126 AL* 174 176 120 4 x M10 x 40 1,40 RK 100 x 12 AL
10069772 100 x 14 126-130 MS 185 187 120 4 x M10 x 40 4,80 RK 100 x 14 MS
10069773 126-130 AL* 180 182 120 4 x M10 x 40 1,35 RK 100 x 14 AL
10069774 100 x 16 130-134 MS 185 187 120 4 x M10 x 40 3,75 RK 100 x 16 MS
10069775 130-134 AL* 185 187 120 4 x M10 x 40 1,40 RK 100 x 16 AL
10069776 125 x 10 143-148 MS 211 214 145 6 x M12 x 50 8,20 RK 125 x 10 MS
10016122 143-148 AL* 190 192 145 6 x M12 x 40 1,40 RK 125 x 10 AL
10069777 125 x 13 143-148 MS 211 214 145 6 x M12 x 50 7,25 RK 125 x 13 MS
10069778 143-148 AL 211 214 145 6 x M12 x 50 2,65 RK 125 x 13 AL
10069779 125 x 15 153-158 MS 218 224 145 6 x M12 x 50 8,10 RK 125 x 15 MS
10069780 153-158 AL 218 224 145 6 x M12 x 50 2,85 RK 125 x 15 AL
10016123 150 x 10 168-174 AL* 231 235 182 6 x M12 x 50 3,75 RK 150 x 15 AL
10016124 150 x 13 174-180 AL* 233 237 182 6 x M12 x 50 3,30 RK 150 x 13 AL
10016125 150 x 15 174-180 AL* 244 248 182 6 x M12 x 50 3,70 RK 150 x 15 AL
10016126 200 x 12 222-229 AL* 288 291 243 8 x M12 x 60 6,50 RK 200 x 12 AL
10016127 200 x 16 230-239 AL* 294 298 243 8 x M12 x 60 6,75 RK 200 x 16 AL

SS = acier inoxydable 316, MS = laiton, MS* = laiton forgé, AL = aluminium, AL* = aluminium forgé



Type X 34

ERIKS Diam. interne Filet D L W
Art.-Nr. flexible
10038891 1/2” 13 G 1/2” 13 95 65
10038893 3/4” 19 G 3/4” 19 125 95
10038897 1” 25 G 1” 25 135 95
10038895 1 1/4” 32 G 1 1/4” 32 170 115
10038896 1 1/2” 38 G 1 1/2” 38 175 115
10038899 2” 50 G 2” 50 200 140
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RACCORDEMENT POUR TUYAUX INDUSTRIELS 

R a c c o r d s  v a p e u r  t y p e  B o s s

Raccords haute pression pour vapeur
et usage intense air comprimé. Grâce
à l’utilisation de coquilles de serrage
spéciales qui s’agrippent derrière le
collet de la douille, le flexible ne peut
pas glisser.
Les coquilles de serrage peuvent être
sélectionnées par taille, sur la base de
l’épaisseur de paroi du flexible.
Pression de service maximale de 
264 bar (1/2”) jusqu’à un maximum de
70 bar (2”).

Matériau: acier galvanisé

Type MX 16

ERIKS Diam. interne Filet D L W
article n° flexible
10038875 1/2” 13 R 1/2” 13 78 22
10038877 3/4” 19 R 3/4” 19 104 34
10038878 1” 25 R 1” 25 118 36
10038880 1 1/4” 32 R 1 1/4” 32 155 48
10038881 1 1/2” 38 R 1 1/2” 38 160 55
10038883 2” 50 R 2 “ 50 175 75

2 1/2” 65 R 2 1/2” 65 220 90
10038889 3” 75 R 3” 75 238 105

Type MX 16 - BSPT : Connexion avec filetage fixe, BSPT.

Type MX 16

ERIKS Diam. interne Filet D L W
Art.-Nr. flexible
10038876 1/2” 13 1/2” NPT 13 78 22
10038887 3/4” 19 3/4” NPT 19 104 34
10038879 1” 25 1” NPT 25 118 36
10070445 1 1/4” 32 1 1/4” NPT 32 155 48
10038882 1 1/2” 38 1 1/2” NPT 38 160 55
10038888 2” 50 2 “ NPT 50 175 75

2 1/2” 65 2 1/2” NPT 65 220 90
3” 75 3” NPT 75 238 105

Type MX 16 - NPT : Connexion avec filetage fixe, NPT

Type X 34 - BSP : Raccord en trois pièces à étanchéité conique et écrou tournant,
taraudé BSP.

Type X 34

ERIKS Diam. interne Filet D L W
Art.-Nr. flexible
10038892 1/2” 13 1/2” NPT 13 95 65
10038894 3/4” 19 3/4” NPT 19 125 95
10038898 1” 25 1” NPT 25 135 95
10070446 1 1/4” 32 1 1/4” NPT 32 170 115
10070447 1 1/2” 38 1 1/2” NPT 38 175 115
10070448 2” 50 2” NPT 50 200 140

2 1/2” 65 2 1/2” NPT 65 225 170
3” 75 3” NPT 75 250 205

Type X 34 - NPT : Raccord en trois pièces à étanchéité conique et écrou tournant,
taraudé NPT.

MX 16

X 34
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R a c c o r d s  v a p e u r  t y p e  B o s s

Tableau des dimensions 

ERIKS Diam. interne Diam. externe L Nombre Code
article n° flexible flexible de

en mm boulons
inch mm min. max.

10016103 1/2” 13 21 - 24 44 2 DD
10016093 1/2” 13 24 - 27 48 2 B4
10016094 1/2” 13 27 - 30 48 2 B5
10016100 3/4” 19 30 - 33 70 2 BU9
10016095 3/4” 19 33 - 38 70 2 B9
10016086 3/4” 19 38 - 43 70 2 B10
10016097 1” 25 39 - 44 78 4 BU14
10016087 1” 25 43 - 49 78 4 B14
10016088 1” 25 49 - 54 82 4 B15
10016089 1 1/4” 32 54 - 60 98 4 B19
10016098 1 1/2” 38 55 - 60 98 4 BU24
10016090 1 1/2” 38 60 - 65 100 4 B24
10016091 1 1/2” 38 65 - 70 100 4 B25
10016099 2” 50 63 - 71 103 4 BU29
10069716 2” 50 70 - 78 106 4 B29

2” 50 79 - 88 106 4 B30
10069717 2 1/2” 65 89 - 100 125 4 B34
10016092 3” 75 100 - 104 130 4 B35

3” 75 104 - 113 140 4 B39

Coquilles de serrage

Filet Ø interne Pièces de rechange Mamelon BM-16
BSP flexible pour connexion type X34 pour raccord embout

ou NPT type X34 cannelé
double

mm Douille Ecrou Mamelon
mobile (spud)

(1) (2) (3) (4) (5)
1/4” 6 GBA BA2 GBC - -
3/8” 10 GCA CB GCC - -
1/2” 12 GB1 B2 GB3 GDB3 M1
3/4” 19 GB6 B12 GB8 GDB13 M6

1” 25 GB11 B12 GB13 GDB13 M11
1 1/4” 32 GB16 B17 GB18 GDB23 M16
1 1/2” 38 GB21 B17 GB23 GDB23 M21

2” 50 GB26 B27 GB28 GDB28 M26
2 1/2” 63 GB31 B32 GB33 GDB33 M31

3” 76 GB36 B37 GB38 GDB38 M36

Pièces de rechange

Coquilles de serrage avec 2 boulons

Coquilles de serrage avec 4 boulons
Note :
Les vis et écrous sont fournis avec les coquilles.

1

2

3

4

5
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RACCORDEMENT POUR TUYAUX INDUSTRIELS 

R a c c o r d s  T r i c l a m p  D I N  3 2 6 7 6

A

B

C

D

A

B C

B

A

DIN Triclamp avec ferrule à souder

Collier DIN Triclamp

Joint DIN

DIN Triclamp avec ferrule à souder

ERIKS DN A B C D
article n°

15 34 16 19 18
20 34 20 23 18
25 50,5 26 29 21,5
32 50,5 32 35 21,5
40 50,5 38 41 21,5
50 64 50 53 21,5

Douille spéciale pour sertissage alimentaire sur demande

Joint DIN

ERIKS DN A B
article n°

15 34 16,2
20 34 20,2
25 50,5 26,2
32 50,5 32,2
40 50,5 32,2
50 64 50,2

Matériau: NBR, EPDM, Silicone, FPM, PTFE

Collier DIN Triclamp

ERIKS DN A B C
article n°

15-20 45 63 38
25-40 64 88 54,5

50 77 105 68
65 104 137 95
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R a c c o r d s  T r i c l a m p  “ I N C H ”  ( d i m e n s i o n s  ‘ p o u c e ’ )

A

B

C

D

A

B C

B

A

Triclamp (INCH)
avec ferrule à souder

Collier-Triclamp (INCH)

Joint (INCH)

Remarque :
Toutes les autres exécutions comme avec douille sont également disponibles:
douille lisse, tubelure longue, embout cannelé,...

Triclamp (INCH) avec ferrule à souder

ERIKS DN A B C D
article n°

1” 50,5 22,9 25,4 21,5
1 1/2” 50,5 35,1 38,1 21,5

2” 64 47,8 50,8 21,5
2 1/2” 77,5 60,5 63,5 28

3” 91 72,1 76,1 28

Douille spéciale pour sertissage stérile sur demande

Joint (INCH)

ERIKS DN A B
article n°

1” 50,5 23,1
1 1/2” 50,5 35,1

2” 64 48
2 1/2” 77,5 60,7

3” 91 72,1

Matériau: NBR, EPDM, Silicone, FPM, PTFE

Collier-Triclamp (INCH)

ERIKS DN A B C
article n°

1” - 1 1/12” 64 88 54,5
2” 77 105 68

2 1/2” 91 123 81,5
3” 104 137 95
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C a p u c h o n

Tableau des dimensions

ERIKS Filet Matériau Figure Poids
article n° kg

G 1/2” SS 1 0,04
MS 1 0,02

G 3/4” SS 1 0,05
MS 1 0,02

G 1” SS 1 0,07
MS 1 0,04

G 11/4” SS 1 0,10
MS 1 0,14

G 11/2” SS 1 0,18
MS 1 0,19

G 2” SS 3 0,36
MS 2 0,30

11085302 G 21/2” SS 3 0,49
MS 2 0,24

G 3” SS 3 0,73
MS 2 0,51

G 4” SS 3 1,20
MS 2 1,05

51/2” DIN 11 SS 2 2,50
MS 2 2,50
AL 2 0,81

B o u c h o n

Tableau des dimensions

ERIKS Filet Matériau Figure Poids
article n° kg

G 1” MS 1 0,15
G 11/4” MS 1 0,20
G 11/2” MS 1 0,23

G 2” MS 2 0,38
G 21/2” MS 2 0,68
G 3” MS 2 0,75

51/2” DIN 11 MS 2 5,40
AL 2 1,70

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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R A C C O R D S  P O U R  F L E X I B L E S  -  L I A I S O N S  F I L E T E E S

R a c c o r d  d e  l i a i s o n  p o u r  f l e x i b l e s  t y p e  E C H

Le raccord est fourni sans coquilles de
serrage. Coquilles de serrage
séparées, voir page 31.

Raccord de liaison pour flexibles Type ECH

ERIKS ND Matériau Longueur Poids Référence
article n° kg

13 MS 105 0,27 ECH 13 MS
SS 0,27 ECH 13 SS

11015767 19 MS 105 0,35 ECH 19 MS
SS 0,35 ECH 19 SS

25 MS 105 0,42 ECH 25 MS
SS 0,42 ECH 25 SS

11014788 32 MS 105 0,46 ECH 32 MS
10039336 SS 0,46 ECH 32 SS

38 MS 105 0,50 ECH 38 MS
SS 0,52 ECH 38 SS

40 MS 105 0,73 ECH 40 MS
SS 0,75 ECH 40 SS

45 MS 115 0,90 ECH 45 MS
50 ST 115 0,92 ECH 50 ST

MS 0,92 ECH 50 MS
SS 0,95 ECH 50 SS

63/65 ST 155 1,55 ECH 63 ST
MS 1,55 ECH 63 MS

10039337 SS 1,65 ECH 63 SS
75 ST 160 1,75 ECH 75 ST

MS 1,75 ECH 75 MS
10039338 SS 1,85 ECH 75 SS

80 ST 160 2,35 ECH 80 ST
SS 2,25 ECH 80 SS

100 ST 245 4,50 ECH 100 ST
SS 5,15 ECH 100 SS

125 ST 300 7,90 ECH 125 ST
SS 7,95 ECH 125 SS

11143894 150 ST 375 16,00 ECH 150 ST
SS 16,05 ECH 150 SS

200 ST 500 28,50 ECH 200 ST
SS 28,55 ECH 200 SS

ST : acier
SS : acier inoxydable 316 Ti
MS : laiton

ATTENTION!
coquilles de serrage

séparées, 
voir p. 31



40

RACCORDEMENT POUR TUYAUX INDUSTRIELS 

Ligaturage pour flexible Type SHH

ERIKS DN Matériau Référence
article n°

10039325 6 ST SHH 06 ST
10039339 9 MS SHH 09 MS
10039326 10 ST SHH 10 ST
10039327 13 ST SHH 13 ST

SS SHH 13 SS
10039340 MS SHH 13 MS
10039341 16 MS SHH 16 MS
10039328 19 ST SHH 19 ST

SS SHH 19 SS
10039342 MS SHH 19 MS
10039329 25 ST SHH 25 ST

SS SHH 25 SS
10039343 25 MS SHH 2 5MS
10039330 32 ST SHH 32 ST

SS SHH 32 SS
10039331 38/40 ST SHH 38 ST

SS SHH 38 SS
10039332 50 ST SHH 50 ST

SS SHH 50 SS
10039333 63/65 ST SHH 63 ST

SS SHH 63 SS
10039334 75 ST SHH 75 ST

SS SHH 75 SS
80 ST SHH 80 ST

SS SHH 80 SS
10039335 100 ST SHH 100 ST

SS SHH 100 SS
125 ST SHH 125 ST
150 ST SHH 150 ST
200 ST SHH 200 ST
250 ST SHH 250 ST

R a c c o r d  d e  l i a i s o n  p o u r  f l e x i b l e s  t y p e  S H H

Embout de liaison profilé pour flexible.
Pression max.: 10 bar.
Montage par collier de serrage.

ST : acier
SS : acier inoxydable 316 
MS : laiton
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